
D I V I S I Ó N  S E G U R I D A D  I N D U S T R I A L

CALZADO INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA

  DESCRIPCIÓN
Botín desarrollado para dar máxima protección y comodidad 
durante la jornada de trabajo en los diversos ambientes y 
condiciones climáticas, con su planta bidensidad de PU, 
presenta una mayor resistencia a los hidrocarburos sin 
perder su resistencia a la tracción y capacidad antideslizante.

  COMPOSICIÓN
Cuero Engrasado color café, además de puntera de composite.

  PROPIEDADES DEL BOTÍN
Planta exterior: PU/PU Bi-densidad resistente a aceites e hidrocarburos.
Sobre puntera reforzada PU, prolonga la vida util del calzado.
Costuras reforzadas dobles de nylon de alta duración.
Cuello y suplente de cuero acolchado padded+
Altura de caña: 120 mm.
Forro interior de cuero Split gamuzado.
Puntera de composite y fuelle integrado.
Visibilidad: Cintas reflectivas laterales y traseras de alta visibilidad.
Cordones de poliéster de forma redonda para mejor ajuste, con 
patrones reflectivos

Pasa cordones de tela y ganchos de polímero de alta resistencia.
Plantilla interior textil intercambiable con puntos de asbsorción.
Dieléctrico: Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volts.

  TECNOLOGÍAS Y CERTIFICACIONES
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