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D I V I S I Ó N  S E G U R I D A D  I N D U S T R I A L

  DESCRIPCIÓN

Cinta de PVC para la aislación eléctrica con adhesi-
vo de caucho sensible a la presión. Opera continua 
y eficientemente en rangos de temperatura de 0 °C 
hasta 50°C. Disponible en rollos de 5, 10 y 20 
metros en colores negro, rojo, azul, amarillo, blanco 
y verde.

  CARACTERÍSTICAS

· Excelente resistencia a la abrasión, humedad, álca-
lis y ácidos.
· Buena rigidez dieléctrica, es confortable y provee 
una buena protección mecánica.

· Opera de manera eficiente y
continua en rangos de temperatura desde 0°C hasta 
80°C.
· Retardante a la llama y auto-extinguible.

  CERTIFICACIONES

· IRAM 2454 (IEC 454)
· NBR 5057
· ISO9002

PROTECCIÓN EQUIPOS

FICHA TÉCNICA

CINTA PVC TEMFLEX
1500

Código
144118
144102
144115
144117
144119
144120

Tipo
3M 1500 TEMFLEX NEGRA 18MM X 20M
3M 1500 TEMFLEX NEGRA 18MM X 10M
3M 1500 TEMFLEX AZUL 18MM X 10M
3M 1500 TEMFLEX BLANCA 18MM X 10M
3M 1500 TEMFLEX ROJA 18MMX10M
3M 1500 TEMFLEX VERDE 18MM X 10M


