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  DESCRIPCIÓN

Guante de cuero con insertos de descarne, cuenta con puño 
corto de saque rápido, dorso elasticado y refuerzo en dedo 
pulgar, índice y medio, ofreciendo una buena durabilidad, sin 
perder la suaviedad de su cuero permitiendo un buen calce a 
la mano del usuario.

  CARACTERÍSTICAS

· Categoría: II
· Composición: Mezcla de cuero y descarne
· Espesores: Cuero en palma 3 mm, descarne en dorso 0,9 

mm, descarne en puño 1,0 mm.
· Ajuste: Banda elástica en dorso.
· Color: Natural.
· Largo: 27 cm.
· Costuras: Hilo poliéster.
· Certificación: Caltex bajo norma NCh 1252/1 Of. 96 y NCh 

1115/1 Of. 96.

  USOS

Este modelo está diseñado para ser utilizado en labores 
pesadas, como barrera de protección primaria, aplicando 
para la manipulación de materiales, equipos o herramientas 
en general, pudiendo ser utilizados en el rubro:
· Forestal
· Montaje
· Minería
· Construcción
· Metalmecánica
En general, estos guantes pueden ser utilizados en toda labor 
mecánica con baja exigencia a la abrasión, principalmente 
para la manipulación de objetos ásperos o con bordes irregu-
lares, donde no exista exposición a grasas, aceites, agua u 
otros líquidos, no proporcionando barrera de tipo estanco.
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