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D I V I S I Ó N  S E G U R I D A D  I N D U S T R I A L

  DESCRIPCIÓN
LOCTITE LB SUPERLUBE Grasa Super Lube con PTFE 
es un lubricante sintético patentado, multiuso, tixotrópi-
co que contiene partículas de PTFE mantenidas en 
suspensión. Soporta temperaturas de -42 a 232 oC. 
Las aplicaciones típicas incluyen rodamientos, cade-
nas, bombas, engranajes abiertos, compresores, válvu-
las, transportadores, equipos de procesamiento de 
alimentos.

  CARACTERÍSTICAS
· Proporciona una lubricación confiable y dura más que 
las grasas y aceites a base de petróleo.
· Soporta temperaturas continuas hasta + 232ºC.
· Sigue fluyendo libremente en temperaturas bajo cero.
· Contiene partículas de PTFE mantenidas en suspensión.
· Tixotrópico: se adelgaza en puntos de cizallamiento en
funcionamiento de altas velocidades, para que la resis-

tencia de la película sea más efectiva y vuelve a la visco-
sidad original a medida que se reducen las velocidades.
· No tóxico, no inflamable e inoloro.

  CERTIFICACIONES
No Aplica.

PROTECCIÓN EQUIPOS

FICHA TÉCNICA

SUPERLUBE LB
8608 AE300ML

Código
143986

Tipo
LUBRICANTE MULTI LOCTITE LB 8608 AE300ML


