ﬁPFER FICHA DE PRODUCTO

DIVISION SEGURIDAD INDUSTRIAL

| PARKA 3 EN 1 Tech Xtreme.

Chaqueta térmica impermeable y desmontable pre-
mium, de alto estandar y confort. La prenda externa
tipo cortavientos cuenta con recubrimiento de PU
para lograr altos niveles de impermeabilidad. La
prenda interna corresponde a una parka tipo pluma
que brinda altos niveles de termicidad.

COMPOSICION

Prenda 1 (Parka ripstop)
Ripstop 100% poliéster con recubrimiento de poliuretano.

Prenda 2 (Parka tipo pluma)

Exterior: Nylon 100% poliéster.

Intermedio: Relleno de napa 100% poliéster.
Interior: Forro de nylon 100% poliéster.

CARACTERISTICAS

Prenda 1 (Parka ripstop) cuenta con:
- 3 bolsillos externos.
- Ventilacion en espalda.
- Gorro ajustable.
- Ajuste en murieca con velcro.

Prenda 2 (Parka tipo pluma) cuenta con:
- 2 bolsillos externos y dos internos.
- Ajuste en muneca con velcro.

Color: Negro.
Empaque: 1 unidad por bolsa.

APLICACIONES

LK)

Uso industrial Uso trabajo
pesado amblentes frios

TECNOLOGIAS

ReS|stente Alslante A prueba de 3 chaquetas Tres capas
al agua viento




Tech. (treme.

- Usar jabon o detergente neutro.

- Lavar en agua tibia (no superior a 30°C).
- No usar secadora.

- No utilizar productos para lavado en seco.
- Planchar a baja temperatura.

TABLA DE TALLAS

Tabla de tallas en cm.

Contorno de Pecho (1 — %

W

Contorno de Cadera (3) 109 114 119 124 129 134

W —
Largo de Manga (4) 67 68 69 70 71 72

W
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Contorno de Pecho (1 P:)
Contorno de Cadera (3) 101 106 111 116 121 126
Largo de Manga (4) 77 78,5 80 81,5 83 84,5 -

1. Contorno de Pecho / 2. Contorno de Cintura / 3. Contorno de Cadera / 4. Largo de Manga / 5. Longitud de Pierna / 6. Contorno de Espalda / 7. Contorno de Siza

XS 113177
S 113178
M 113179
Negro
L 113180
XL 113181
XL 113182
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