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D I V I S I Ó N  S E G U R I D A D  I N D U S T R I A L

  DESCRIPCIÓN
Trabador de roscas 242, poseedor de resistencia media. 
Ideal para utilizarlo en la traba de roscas que deban 
desmontarse a menudo con el uso de herramientas 
convencionales. Brinda una solución práctica y econó-
mica para evitar el aflojamiento de pernos y tuercas por 
efecto de vibraciones, sobrecargas o solicitaciones 
cíclicas, evita la oxidación de la unión roscada. En 
consecuencia, es apto para sellar roscas con una segu-
ridad difícil de alcanzar con elementos mecánicos 
convencionales.

  CARACTERÍSTICAS
· Efectivo en todos los tipos de tornillos metálicos.
· Previene el aflojamiento en tornillos que vibren como 
en bombas, motores o cajas de engranajes, etc.
· Recomendado donde se requiere desmontaje manual.

· Color purpura.
· Diámetro máximo perno 1/4” a 3/4”.

  CERTIFICACIONES
· MIL-S-46163a
· NSF/ANSI 61
· ASTM D-5363
· NSF P1
· ABS
· CFIA

PROTECCIÓN EQUIPOS

FICHA TÉCNICA

TRABADOR ROSCAS
METACRILATO 242 BO 50ML

Código
143973

Tipo
TRABADOR ROSCAS LOCTITE 242 BO50MLEN


