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D I V I S I Ó N  S E G U R I D A D  I N D U S T R I A L

  DESCRIPCIÓN
WD-40 es un excelente protector contra el óxido y la 
corrosión alargando la vida útil de las herramientas, 
maquinaria de jardín y otros equipos y piezas metálicas.
El poder penetrante de WD-40, le convierte en un poten-
te producto de limpieza y abrillantador de cromados, 
acero inoxidable y cualquier otra superficie metálica o 
plástica, sin dañarlas y eliminado resto de resina o 
suciedad. Lubrica cualquier mecanismo, asegurando 
así su correcto funcionamiento, como cerraduras, puer-
tas, rejas o ventanas. 

  CARACTERÍSTICAS
Apariencia: Spray - Aerosol / Granel - Líquido Color: 
Ámbar Claro Aroma: Agradable, característico WD-40 
Punto Ignición: 47˚C (Copa Cerrada) Peso Capilar: 

0.004 g/cm³ Grosor Capilar: 49.5 µm Tª Funcionamien-
to: -50°C a +150°C Punto Ebullición: 176°C a 760 
mmHg Punto de Congelación/ Punto de Fluencia: < 
-66°C Rendimiento: 15 - 26m² / litro Fuerza Dieléctrica: 
43.000 Voltios Solubilidad: Insoluble en Agua
 
  CERTIFICACIONES
· STOT SE H336
· CLP
· CE
· CAS
· ECHA
· Aerosol 1, H222
· Asp. Tox 1, H304

PROTECCIÓN EQUIPOS

FICHA TÉCNICA

LUBRICANTE MULTIUSO 
WD-40

Código
118370

Tipo
WD-40 SPRAY DE 311 GRAMOS (CAJA 24)


