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   Descripción 
 
El equipo de presión positiva 3M JupiterMR, junto con las 
unidades de cabeza de 3M, y tubos de respiración de la 
gama 3M Versaflo, forman un equipo versátil, moderno y 
ergonómico de protección respiratoria. 
 
El equipo JupiterMR se puede utilizar junto con las siguientes 
unidades de cabeza: Capuchas Serie S, Casco M-307, Casco 
M-407 y Máscara de soldar Speedglas. 
 
El equipo de presión positiva 3M JupiterMR, ofrece además 
las siguientes características: 
• Puede utilizarse con cuatro tipos de filtros: P3, VO+Filtro 
P3, VO-GA+Filtro P3, Prefiltro opcional: protege el equipo 
de la entrada de polvo y chispas. 
• Opción de dos baterías: de 8 horas y modo económico de 
4 horas. 
• Las baterías son de níquel-hidruro metálico: proporcionan 
una mayor duración y menor peso. 
• Opción de kit de Seguridad Intrínseca: puede utilizarse en 
atmósferas potencialmente explosivas. 
• Su diseño compacto permite total libertad de movimientos 
incluso en espacios reducidos. 
• Superficie lisa que permite una fácil limpieza. 
• Cinturón ergonómico que mejora el confort del usuario. 
• Seguridad incrementada: control electrónico de caudal, 
alarma visual y audible de bajo caudal y baja batería. 
• Fácil calibración y mantenimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Certificaciones 
  
El equipo de presión positiva 3M JupiterMR, tiene certificación 
europea EN 12941 la cual corresponde a  Equipos de protección 
respiratoria, dispositivos filtrantes de ventilación asistida que 
incorporan casco o capucha, requisitos, ensayos y  marcado. 
La clasificaciónTH2/TH3 va a depender  de la unidad de cabeza 
que se seleccione TH2, para capuchas, TH3 para cascos. 
 
OSHA 29 CFR 1910.134; factor de protección (APF) 500 si es 
utilizado con casco y/o capucha con arnés reutilizable.  
OSHA 29 CFR 1910.134; factor de protección (APF) 50 si es 
utilizado con  capucha desechable.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

   Características 
 
El motoventilador  de 3M JupiterMR es una unidad de 
filtración cómoda, robusta y fácil de usar que ofrece 
protección contra contaminantes particulados, gases y 
vapores o frente una combinación de ambos.
 
Además puede ser utilizado en forma segura sobre 2000mts. 
Sobre el nivel del mar, con el kit de calibración en altura.
 
 
 

   Empaque 
 
El equipo 3M JupiterMR viene en un kit listo para usar, el 
cual incluye: 
Motoventilador 3M JupiterMR 
Batería de 8 horas y cargador de batería 
Tubo de respiración BT-30 
Filtro para partículas + VO  y prefiltro P3 
Cinturón ergonómico 
Kit de calibración  
Código 3M: 52-0000-4551-9 
 
Excluye: Unidad de cabeza 
 
 

   Garantía 
 
La única  responsabilidad  del  vendedor o fabricante será l
de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser
defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá 
su inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes le
informaran    como   proceder según sea el caso (devolución,
reembolso, reemplazo, etc.). 
Ni el vendedor    ni    el fabricante   serán     
cualquier lesión personal  pérdida o daños ya sean directos o
consecuentes que resulten del uso de este producto.
Antes de usarlo, el  suario deberá  determinar si el producto
es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda
responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.
 
 
 
 
 
A continuación se incluye un desglose de 
del equipo de presión positiva 3M 
sus códigos respectivos para facilitar su pedido.
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