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Protegen contra partículas y en su versión con carbón activado 
también contra gases y vapores por debajo del límite umbral. 
Compatibles con los dispositivos con conección bayoneta b-lock.

LIGEROS Y COMPACTOS

que permite un alto confort y campo visual. Alta 
conveniencia de transporte y uso.

CONEXION DE BAYONETA
Conexión intituitiva, rápida y segura. Dispone de un 
indicador de cierre que permite asegurar su correcta 
colocación.

FILTROS DE PARTICULAS

humos y nieblas.

DISPONIBLE CON CARBÓN ACTIVADO
Protegen contra partículas y en su versión con carbón 
activado también contra gases y vapores orgánicos, 
ácidos y ozono por debajo del límite umbral TLV.
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MATERIALES

DATOS TÉCNICOS

CERTIFICACIÓN

ESTRUCTURA Polipropileno (PP)
MATERIAL FILTRANTE Polipropileno (PP)
CAPA DE CARBONOS 
ACTIVADOS

Poliéster (PES) + granos de carbono

MODELO PROTECCIÓN TIPO DE FILTRO CARBONES ACTIVADOSFPN CONEXIÓN
BLS 201-3 P3 R Dust _ 48*TLV Bayoneta (b-lock)
BLS 201-3C P3 R Dust V 1000*TLV Bayoneta (b-lock)

(TLV) Limites máximos permisibles de exposición    (FPN) Factor de Proteccion Nominal 

• Marcados CE

DURACIÓN 5 años
TEMPERATURA -10° / +50° C
HUMEDAD RELATIVA 80% máx.

ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE

MODELO CÓDIGO PROTECCIÓN PESO (g) CANT. / ENVASE CANT. / EMBALAJE PESO EMBALAJE (Kg)
BLS 201-3 8011218 P3 R 15 16 128 3,38
BLS 201-3C 8011219 P3 R 16 16 128 3,78

El peso puede variar ± 2% del valor declarado

MODELOS DISPONIBLES

BLS 201-3      BLS 201-3C

Respiradores semi faciales
BLS 4000 S - BLS 4000R

Respiradores de cara completa
BLS 5700 - BLS 5600

DISPOSITIVOS COMPATIBLES

BLS rechaza cualquier tipo de responsabilidad, directa o indirecta, que 
proceda de un uso incorrecto o inapropiado tanto de los équipos como 
de las instrucciones.
Es el usuario que tiene que determinar la idoneidad de los productos 
para el uso previsto.

IMPORTANTE


