
ANCLAJE MOVIL
        INTER

COD. PRODUCTO 

ANCLS-PTVO0

COD. CERTIFICACIÓN 

ANCLS

CERTIFICACIÓN 
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ACCESORIOS

Hecho en Chile / Made in Chile Panamericana Sur km 81.2, Rancagua / Santiago - Chile  

POLÍTICAS DE GARANTÍA

Versión: 2.0

La			materia			prima		 	utilizada:	

Reciben			Control	 	de			Laboratorio			Interno		 	con			es	peci�icaciones		que			exceden		 	

normas: ANSI/ASSE	Z359.1-2007	-	ANSI/ASSE	A10.32-2012

Cinta			de			poliester 	45mm:		 	Ruptura	 2720/3105kgf.	 (Req.	min.:	2268kgf.)						

Requerimiento			de			Sistema		 	Control		 	de			 Calidad			con			Auditoria		 	Externa;	

ICONTEC	

ESPECIFICACIONES

CERTIFICADO
Nº SC2303-1

ISO 9001:2008

Punto		de		anclaje		móvil,	longitud	�ija,	fabricado		en		cinta		plana		negra	con	ribetes
azules		25	mm	(poliester)	

	cinta		plana		negra	con	ribetes																																																									azules		25	mm	(poliester)			 	 	

los			requisitos		de

MANTENIMIENTO

Fono: 722276149 / 225894190

www.chilesin.cl

		Estrobo,		Mod’s:	CAVS#,		CAVR#.
		
Amortiguador		de		Impacto,		Mod’s:		AMR0#,		AMR1#,		AMR2#.
	

ANSI/ASSE Z359.1-2007

La		unidad		cuenta		con		un		PAD		de		Apoyo		en		cinta		de		tubular		de		40/45mm		amarilla

Flúor		para		brinda	r	una		mayor		protección		al		anclaje	.

Longitud,		según		la		necesidad		del		usuario	.

ANSI/ASSE A10.32-2012

Autoretractil,		Mod’s:		RET#.

Cuenta		con		un	o	ojal		tipo		argolla		sintética,		para		hacer		una		conexión.			

Argolla		en		cinta	 2720	kgf.		Ruptura	 (Req.	min.:	2268kgf.)

Debe				darse				un				cuidadoso				tratamiento					a				los				aspectos				de			mantención						y	
almacenamiento	de	un	sistema				personal				para	detención					de	caıd́a.	

a)		Se					recomienda			utilizar			una			esponja			húmeda			para			LIMPIAR				las			cintas.
b)		Para				quitar				manchas			usar				jabón				suave					o				NEUTRO,				luego				eliminar				con				agua
frıa	́ 				y				suspender.
c)		Se		recomienda		SUSPENDER		desde		el		mosquetón		del		amortiguador.
d)	Guardar			en			un					ambiente				LIMPIO,				SECO				y				que				no				reciba				luz				solar				DIRECTA.
e)		Veri�icar	que	en	el	lugar				de				almacenamiento			no				existan				ROEDORES,
Ni				SUSTANCIAS				QUI�MICAS				volátiles,				corrosión					o				humo.

> ́		La				Polıtica					de			Garantia 			exige	cumplir		�ielmente		
		las	instrucciones			de	uso	indicadas		en	el	dossier

que	acompaña	a	cada	producto.	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

>		El		 	incumplimiento			 	de			cualquier			aspecto			anula	
toda		 	garantıá		sobre		 	el		 	producto.


