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Hecho en Chile / Made in Chile Panamericana Sur km 81.2, Rancagua / Santiago - Chile  
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ANSI/ASSE A10.32-2012

Dispositivo anticaídas para uso en línea de anclaje flexible (cuerda Poliester de 12 mm.),
y componente de un SISTEMA ANTICAIDAS. Fabricado en acero inoxidable estampado,
extensión en cinta plana negra con ribetes azules 25mm y mosquetón Hard doble seguro 
en su extremo.

El DECU-QAEV (deslizador para cuerda) se diseña para ser usado como un dispositivo de
unión en un Sistema de Protección Anticaídas; conectando la línea de anclaje flexible
(cuerda de Poliester de 12 mm.) usando la argolla en D, ubicada en el pecho del usuario.

Permite al usuario seguridad anticaídas en ascensos y descensos en áreas elevadas. En
caso de accidental caída el sistema de frenado se activa y traba inmediatamente

La materia prima utilizada: Mosquetón Carabinero Automatico, recibe Control de
Laboratorio Interno con especificaciones que exceden los requerimientos de normas:

ANSI A10.32-2012

Mosquetón Carabinero.:    Sin Deformación. 4300 kgf.(Req. Min.: 2268 kgf).

Requerimiento del Sistema Control de Calidad con Auditoria Externa:

   (ICONTEC).

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento
de un sistema personal para detención de caídas.

Mantenga lubricados el resorte y la rueda de fricción ubicadas en la zona superior del
equipo.

Los dispositivos antiácidas con retracción automática, no requieren de ningún
mantenimiento particular. Sin embargo se aconseja consultar, del manual del producto,
el apartado de MANTENIMENTO Y ALMACENAMIENTO.

Ø PFAS, Sistema Personal para Detención de Caídas.
Ø Amortiguador de Impacto, Mod’s: AMR0#.

> ́  La    Polıtica     de   Garantıa    exige  cumplir  �ielmente  
  las  instrucciones   de  uso  indicadas   en  el  dossier

que  acompaña  a  cada  producto. 
   

       

>		El   incumplimiento    de   cualquier   aspecto   anula 
toda   garantıa ́  sobre   el   producto.

* Largo máximo de extensión 0.30 m(± 2).
* Cuando el largo excede máximo de extensión 0.32 m, debe complementarse 
   con un amortiguador de impacto, pudiendo ser el largo máximo 0.60m


