
D I V I S I Ó N  S E G U R I D A D  I N D U S T R I A L

PROTECCIÓN CAÍDAS

FICHA TÉCNICA

ARNÉS 4 ARGOLLAS
  DESCRIPCIÓN

Los arneses de seguridad están diseñados de 
forma tal que las cintas o bandas que lo forman 
permiten al usuario distribuir las fuerzas de deten-
ción en partes resistentes del cuerpo (parte supe-
rior de los muslos, pelvis, pecho y hombros) y a la 
vez, impedir que el cuerpo del usuario se deslice 

fuera del arnés en caso de una caída. Posee un 
único punto de detención de caída libre que es una 
argolla en D ubicada en la espalda. La argolla en el 
pecho es usada para sistemas de ascenso/descen-
so y rescate. Se incorporó un freno en la argolla de 
pecho, evitando su desplazamiento en caso ascen-
so/descenso y rescate.



  CARACTERÍSTICAS

La cinta del arnés está diseñada de poliéster y 
presenta una deformación aproximada de 15%. Las 
costuras son hechas con hilo de Nylon de contraste 
para notar rápidamente cualquier desgaste de las 
mismas. Una argolla en la espalda, dos argollas en 
la cintura y una argolla al pecho, utilizadas para 
amarrarse y permite así mantener las manos libres 
o para restringir la exposición a bordes donde existe 
riesgo de caída. Todas las argollas están hechas de 
acero forjado. Tanto las argollas como la cinta son 
probados con una resistencia mínima de ruptura de 
22Kn (2.260 kg / 5.000 lbs). Ajustes por hebillas a 
fricción.

Clasificación: A-D-P  
Color: Rojo - Negro 
Peso Máximo: 140 Kgs ( Usuario + Herramientas)

  CERTIFICACIONES

ANSI/ASSE Z359.11
Safety Requirements for 
Full Body Harnesses

Certificate Number: MH64125
Report Reference: MH64125-20191219
Issue Date: 2020-April-03

Laboratorio

Código
136535

Talla
XL - XXL

136536 L - XL
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