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D I V I S I Ó N  S E G U R I D A D  I N D U S T R I A L

PROTECCIÓN PASIVA

FICHA TÉCNICA

  DESCRIPCIÓN

Estos candados de aluminio tienen un cuerpo de 38 mm de 
ancho de aluminio anodizado de colores a elección, con un 
arco de aleación de boro cromado de 25 mm de alto y 6 mm 
de diámetro para una resistencia superior a los cortes. El 
acabado anodizado hace que el candado sea apto para siste-
mas de bloqueo en instalaciones de procesamiento de 
alimentos y el acabado resistente a la corrosión hace que sea 
ideal para entornos con condiciones adversas. Diseñado 
específicamente para usos de consignación / señalización, el 
candado brinda un gran nivel de seguridad gracias al cilindro 
de seguridad con función de retención de llave que incorpora 
para garantizar que el candado se se quede desbloqueado.

  CARACTERÍSTICAS

· Candado de consignación de aluminio.
· Cuerpo de 38 m de ancho de aluminio anodizado en colores 

a elección.

· Arco de aleación de boro cromado de 6 mm de diámetro y 
25 mm de largo.

· Acabado anodizado y resistente a la corrosión.
· Cilindro de alta seguridad para ofrecer una excelente protección.
· Retención de llave que garantiza que el candado no se quede 

sin bloquear.
· Llaves diferentes, cilindro de 6 pines con más de 40.000 

combinaciones de llaves.
· También disponible con llaves iguales - llave maestra.

CANDADOS 
de seguridad

Código
48505

Tipo
CANDADO AMARILLO

48508 CANDADO NARANJO
48509 CANDADO NEGRO
48510 CANDADO ROJO
48504 CANDADO VERDE
45868 CANDADO PLATEADO

Código Tipo
46120 CANDADO GOLD
48506 CANDADO AZUL
48507 CANDADO BLANCO
58449 CANDADO CAFÉ
63620 LLAVE UNIVERSAL


