
D I V I S I Ó N  S E G U R I D A D  I N D U S T R I A L

PROTECCIÓN CONTRA DERRAMES

FICHA TÉCNICA

  DESCRIPCIÓN
El Kit de Control de Derrames de Área para 100 litros de 
sustancias peligrosas se compone de diferentes insu-
mos en base al absorbente Hazard Control, diseñado 
para cumplimiento de la normativa en seguridad de la 
operación de vehículos profesionales, operación de 
maquinaria, transporte de personal y productos, explo-
tación de faenas mineras.

  CONTENIDO
· Bolso 100 (1 Unid.)
· Kit Pala/Cepillo (1 Unid.)
· Paño absorbente (10 Unid.)
· Manga Absorbente 2.5 mts (2 Unid.)
· Cojin Absorbente (1 Unid.)
· Fibra Absorbente 6 Kg (1 Unid.)
· Fibra Absorbente 1 Kg (2 Unid.)
· Bolsa Desecho (4 Unid.)
· Amarra Plástica (4 Unid.)
· Lente Seguridad (1 Unid.)
· Guante Protector (2 Unid.)
· Mascarilla KN95 (2 Unid.)

  VENTAJAS
Permite controlar un derrame de goteo evitando que la 
sustancia se propague.
Ambientalmente amigable, debido a que no contiene 
compuestos volátiles tóxicos.
Fácil de manejar.
El absorbente Hazard Control puede ser utilizado en 
diferentes industrias como: Minería, Plantas de fabrica-
ción, Constructoras, Autopistas, Bodegas.

  FORMATO
Los Kits portables se encuentran en las siguientes 
versiones de acuerdo con su nivel de absorción:
30 litros / 45 litros / 60 litros / 80 litros / 100 litros

KIT PORTABLE 100 LTS. ABSORBENTE
DE HIDROCARBUROS Y ACEITE 
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