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| PRIMERA CAPA POLIESTER

DESCRIPCION

Conjunto térmico interior para bajas temperaturas,
comodo y confortable. Con tecnologia Quick Dry
para una rapida evaporacion de la humedad.
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COMPOSICION
100% Poliéster, 150 gr.

CARACTERISTICAS

- Secado rapido.
- Costuras reforzadas.

- Refuerzo en entrepierna.
- Color: Azul.
- Empaque: 1 unidad por caja.

APLICACIONES
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- Usar jabon o detergente neutro.

- Lavar en agua tibia (no superior a 30°C).

- No usar secadora

- No utilizar productos para lavado en seco.
- Planchar a baja temperatura.

TABLA DE TALLAS

Tabla de tallas en cm.
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Contorno de Pecho (1
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Contorno de Cadera (3) 96 104 112 120 128
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Largo de Manga (4) 96 57 58 59 60
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1. Contorno de Pecho / 2. Contorno de Gintura / 3. Contorno de Cadera / 4. Largo de Manga
5. Longitud de Pierna/ 6. Contorno de Espalda / 7. Contorno de Siza

S 59668

M 59669

L 59670  Azul Marino
XL 59671
XXL 59672
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Derechos reservados; queda estrictamente prohibida la reproduccion gréfica total o parcial de este documento sin previa autorizacion de sus autores. La informacion contenida en esta ficha es entregada Ku PFER
por Kiipfer a modo referencial a la fecha de disefio de la misma, debiendo ser evaluada por el usuario seguin las condiciones del proyecto o faeng especiﬁga en que se usen los productos indicados. En | owisi ON SEGURIDAD INDUSTRIAL
virtud de lo anterior Kiipfer, como resultado de su proceso de busqueda de productos y soluciones cada vez més eficientes, puede modificar la informacion entregada en esta ficha sin previo aviso.



