
MINIERO BRAM

Descripción

• Cinturón de trabajo confeccionado en

cinta de poliéster con una argolla “D”,

especialmente diseñado para trabajos de

minería. Utilizado en múltiples tipos de

faenas como labores en ductos y

perforaciones.

• Dotado de correa porta batería y funda

protectora aislante de neopreno.

• Cuenta con argolla cincada “D” de acero

forjado, hebilla espigón reforzada y

remache rápido.

• Todos las unidades cuentan con etiquetas

foliadas y marcadas.

• El cinturón BRAM cuenta con cinta de

doble faz de refuerzo de seguridad.

Los datos descriptivos de este producto aparecen a título indicativo. Segma S.A. se reserva el derecho de modificar el producto sin aviso previo.

The descriptive statements of this product are only as per indication. Segma S.A. reserves itselft the right to modify the product without prior notice.
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Código: 41303003

Cinturón Minero Reforzado

Materiales

• Acero cincado.

• Cinta poliéster 45 mm.

Medidas

• Largo 1.20 m.

• Ancho 45 mm.

Peso apróx.

• 640 gr.

Correa Porta Batería

• 250 mm x 20 mm.

Correa Auto Rescatador

• Sueleta de 200 mm x 20 mm.

Ojetillos

• 5 ojetillos de 1/2’.


