
 

 

Línea de seguridad 

LÍNEA DE VIDA DE POLIÉSTER 
con Shock Absorber (Absorbedor de Energía) 
 
 
 

Utilizada en trabajos que requieren gran movilidad del usuario, traslado, ascenso o descenso por escaleras, andamios 
y distintos tipos de estructuras. El diseño fijo o elasticado, le entrega opciones al usuario para evitar el arrastre de la 
cinta y accidentes por enredo con la propia línea, como así también, mantiene los ganchos al alcance de la mano 
ubicados en el guarda ganchos del arnés de cuerpo completo MSA. Opciones de gancho escala o gancho pequeño, 
de 1 o 2 brazos y elasticado o fijas, para adaptarnos a todas las necesidades de nuestros usuarios. 
 
 

 
 

La línea de seguridad se engancha a todos los tipos de arneses de seguridad MSA. El mosquetón adosado al 
absorbedor de energía se acopla a la argolla de la espalda del arnés. Los otros extremos se enganchan a la 
estructura o punto de anclaje. Las líneas de vida cuentan con un absorbedor de impacto que limita la fuerza 
transmitida al usuario ante una caída a un máximo de 4 kN. El material de la cinta es de poliéster y tiene una 
deformación aproximada de 15%. Todos los ganchos están hechos de acero forjado. Tanto los ganchos como la cinta 
son probados con una resistencia mínima de ruptura de 22Kn (2.260 kg / 5.000 lbs). Peso promedio: 1.200 gr. La 
línea de vida de poliéster sobrepasa los estándares de seguridad.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 Minería  

 Agricultura 

 Arenado y Esmerilado 

 Químicas  

 Industria Nuclear 

 Centrales de Distribución Eléctrica 

 Construcción / Farmacéuticas 

 Gas y Petróleo 

 Fundición e Industria Metalúrgica 

 Celulosa y Papelera 

 Industria Alimenticia 

 Tratamiento de Aguas Potables y Residuales. 

   

 ANSI Z359.13 - 2013 
 

 Información de Pedido 
PN 278446   LÍNEA DE VIDA SIMPLE C/AMORTIGUADOR 1.2 MTS GCh 
PN 278448   LÍNEA D/VIDA SIMPLE C/AMORTIGUADOR 1.8 MT               
PN 278504   LÍNEA D/VIDA Y C/AMORTIGUADOR 1.2 MTS G. STD 
PN 278505   LÍNEA D/VIDA Y C/AMORTIGUADOR 1.5 MTS G. STD 
PN 278506   LÍNEA D/VIDA Y C/AMORTIGUADOR 1.8 MT G. STD ELASTICADA 
PN 278516   LÍNEA D/VIDA Y  C/AMORTIGUADOR 1.2 MTS GE 
PN 278517   LÍNEA D/VIDA Y C/AMORTIGUADOR 1.5 MTS GE  
PN 278518   LÍNEA D/VIDA Y C/AMORTIGUADOR 1.8 MTS GE ELASTICADA 
PN 278587   LÍNEA D/VIDA Y C/AMORTIGUADOR 1.8 MTS GE 
 


