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BLS 301C
PREFILTROS CON CARBÓN ACTIVADO PARA LOS FILTROS SERIE BLS 200 Y BLS 300

BLS IBERIA PROTECCIÓN RESPIRATORIA, S.L.U.
Av. Pau Casals, 8

08182 Sant Feliu de Codines - España 
t/f +34 938663153 / 938663719

info@blsgroup.es - www.blsgroup.com

Los prefiltros 301-C protegen contra gases orgánicos y ácidos en concentraciones por debajo 
del TLV. Estos prefailtros no tienen capacidad de filtración contra el polvo y no protegen en concentraciones 
de gas mayores del TLV (Valores Límite de Exposición). 
Por lo tanto, este producto no se considera un EPI (Equipos de protección individual), sino un accesorio 
que se puede montar en algunos filtros BLS. 

Los pre-filtros 301-C son adecuados para uso en combinación con los filtros BLS de las partículas tipo P3 R 
(EN 143) y los filtros gases (EN 14387). Los modelos 301-C no se pueden utilizar con los filtro combinados 
(gas + polvo).

MATERIALES

ANILLO DE SOPORTE Polipropileno (PP)
CAPA DE CARBÓN ACTIVADO Poliéster (PES) y Carbon

DURACIÓN 5 años
TEMPERATURA -10° / +50° C
HUMEDAD RELATIVA 70% max

ALMACENAMIENTO

DATOS TÉCNICOS

MODELO CÓDIGO PESO (g) DIÁMETRO (mm) ALTURA (mm) CANT. / ENVASE CANT. / EMBALAJE PESO EMBALAJE (Kg)
BLS 301C 8011223 5,5 13 94 16 128 11,83

El peso puede variar ± 2% del valor declarado

IMPORTANTE

Filtros BLS 200 (Conexión de bayoneta)

Filtros BLS 300 (Conexión de rosca)

DISPOSITIVOS COMPATIBLES

BLS rechaza cualquier tipo de responsabilidad, directa o indirecta, que proceda de un uso incorrecto o inapropiado tanto de los équipos como de las instrucciones. 
Es el usuario quien tiene que determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto.


