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ARTICULO 802 - 8568
TALLAS 38- 46
TIPO D.I.P.
DESCRIPCION

Traje de PVC de Sequridad fabricado con compuesto
de PVC modificado para mejorar las propiedades de
resistencia a Hidrocarburos, solventes, acidos y
detergentes. Incorpora Bota de PVC de Seguridad con
puntera de acero, soldada por alta frecuencia.
Aislante eléctrico seglin norma ASTM 2413-11.
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WATERPROOF ANTIBACTERIAL

Pantaléon con pechera confeccionado en PVC Modificado resistente
a los hidrocarburos y sus derivados, 100% impermeable y
resistente a una amplia gama de elementos quimicos,
caracteristica propia del PVC modificado, doble faz, extra liso,
con soporte de malla en el interior. Tirantes eldsticados y
regulables, soldado a la bota por medio de alta frecuencia.

Construccién Bota

D.I.P. Direct Inyect Process

Bota propiedades

Uso

> Agricultura

> Pesca

> Alimentacion
> Mineria

Bota de PVC fabricada con compuesto de PVC modificado el cual
le otorga una alta flexibilidad y resistente a Hidrocarburos y sus
derivados, solventes, detergentes y agentes microbianos ya que
su férmula incorpora agentes antimicéticos que evitan la
proliferacién de hongos y bacterias.

Planta de PVC modificado, formula Rubber Like Acrilo-nitrilo
resistente a grasas, hidrocarburos, solventes, sangre, aceites
animales y vegetales. Bajo indice de abrasién y muy flexible a
baja temperatura.

Antideslizante en superficies lisas y tanto secas como hiimedas.
Aislante eléctrico, cumple requisitos de norma ASTM 2413-11
(Testeado seglin ASTM 2412-11 : 18.000 V. durante 60 segundos.
y corriente de fuga < 1,0 mA.).

Disefio bota

Curva ergonométrica que facilita el andar, extra ancho y mayor
confort interior. Con espolin que facilita el descalce.

MANTENCION

Para mantener en 6ptimas condiciones de uso el calzado, se
recomienda mantener siempre el calzado limpio.

En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente.
No colocar por ninglin motivo a calor directo.

Puntera de seguridad

Acero recubierto, resistencia al impacto 200 Joule. Cumple con
norma EN ISO 20345.

GARANTIA

Bata Industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus
productos ante eventuadles fallas de fabricacion.

Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad
productiva o servicio.



